吸音岩棉板

华金盛吸声憎水型岩棉板是以优质的天然岩石.如玄武岩.白云石等为主要原材料,经冲天炉(1400)熔化,由四辊离心机高速离心成纤,同时喷入少量粘结剂,再经捕集带收集。摆锤布棉。固化。切割形成一种适合高速铁路防水吸声降噪，特殊规格的一种矿物纤维制品。

指标

密度：100KG

密度允许偏差，% ±10

导热系数（平均温度70℃±52℃),W/(m.k) ≤0.043

热负重收缩温度 ≥600

含水率，% ≤0.5

燃烧性能 A1级不燃

憎水率（防潮矿岩棉板），% ≥98

岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。
华金盛是河南省建设新产品新技术推广厂家（证书编号：J181109），各项资质和检测报告齐全，我们只做符合国标的高端产品！

华金盛 岩棉保温板  本地企业，资金安全 厂家直销，现货供应  质优价廉

华金盛岩棉保温板，良好的绝热、隔音效果，施工及安装便利，抗高温收缩能力强，各项性能指标达到或超过国家标准，性能价格比高，欢迎来电咨询！定制热线： 400-1151-958；手机号/微信：17839936379
