幕墙岩棉板

幕墙专用岩棉板是专门为幕墙建筑防火和保温而设计、由长而 细的纤维加以热固性树脂黏合而制成的一系列岩棉产品。本系列产品的熔点均超过1150˚C，并具有极高的热稳定，在火灾发生时，不会由于温度的上升而产生明显的收缩，能有效防止或延缓火势的蔓延。 本系列产品的抗高温收缩能力远优于其它由普通矿物棉制成的产品。外表为深褐色，易于识别。
幕墙专用岩棉板适用范围
幕墙专用岩棉板作用为幕墙结构里的防火封堵。主要应用于幕墙与结构楼板、隔墙之间的缝隙和系统中一些肉眼看不到的区域的烟火阻隔与密封，从而形成防火屏障。通过防火分区把建筑物分隔为独立的区域，在火灾发生时能够阻止火势在建筑物内的蔓延，实现建筑物的被动防火。

幕墙专用岩棉板也适用于如防火阀与其建筑安装结构之间的缝隙等常见烟火穿透的缝隙的填堵和密封。

幕墙专用岩棉板可用于填充穿墙管道和其它穿墙装置与防火墙或防火楼板之间的缝隙。本产品使用简单，非常适用于填充不规则形状穿墙物所产生的缝隙。

幕墙专用岩棉板主要用作幕墙系统的窗墙板上的保温隔热，以 减少该区域的热量损失。

此外幕墙专用岩棉板优越的耐火性能使建筑物窗槛墙和边缘加固系统之间的形成防火分区，有效提高建筑物的整体防火性能。
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上图为幕墙专业防火隔热岩棉板。

幕墙专用岩棉板产品优势

1. 卓越的幕墙防火性能，耐火等级高达2小时

2. 非可燃烧性

3. UL 认证

4. 产品使用灵活、检测合格，并可以与其他防主流火产品配合使用，构筑更加牢靠的防火体系

5. 产品有多种尺寸，可与铝箔层贴合使用

6. 既可以现场安装，又可以工厂预制

7. 易于安装，满足多种安装要求

8. 可用于水泥承重板，无需横梁支撑
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